Navod na obsluhu

REGULATOR TAHU
RCP / RCO / RCO-EX / RCW / RCR

Urcenie:

Regulator kominového tahu sluzi na znizenie prili§ velkého podtlaku v
prieduchoch kominov, ak
- satento podtlak vyskytuje i napriek spravnemu odhadu pola
prie€neho rezu kominového prieduchu,
- sa tento podtlak vyskytuje pri prili§ velkom poli prierezu
kominového prieduchu,
- jetento podtlak vyvolany docasnymi vykyvmi atmosférickych
faktorov (napr. poryvom vetra).

Zariadenie je ur€ené na namontovanie:
a) na sopuchu spajajicom pec s kominom,

b) nad sopuchom,
c) pod sopuichom.
Pouzitie:
S S - spalinové prieduchy
Urcenie D D -dymové prieduchy
Material

CH CH - chrémnikel

Technické udaje:

Nazov Hodnota
1 Skupina 5
2 Norma DIN 4795
3 Rozsah podtlaku [Pa] 10 + 35

Max. teplota spalin v prieduchu
komina, ku ktorému je pripojeny 400
regulator tahu [°C]

Priemer komina s
okrhlym prierezom

Max. pole plochy

Parametre komina =
prieéneho rezu

s vyskou do 20 m

kominom [cm’] [cm]

5
Trieda izolacie | a Il 500 25
Trieda izolacie Il 750 31

Skrtiaca klapka

Ukazovatel
nastaveného
podtlaku

Blokovanie klapky

Otocné koliesko
regulatora podtlaku

Princip Miesto montaze:

a) i

Skrtiaca klapka v regulatore tahu je vyvazena
tak, ze vznik priliSného
podtlaku v prieduchu komina ma za nasledok P
otvorenie Skrtiacej klapky, [
¢o umozni vstup vzduchu do prieduchu
komina. Vysledkom je znizenie
podtlaku prostrednictvom: . ]
- ochladenia spalin, ¢o sa prejavi
formou znizenia tahu, h)
- zvySenia odporu prietoku -
prieduch komina musi okrem oL

spalin navyS$e transportovat aj vzduch.

Zmenu podtlaku nastaveného na regulatore
tahu vykonate

zmenenim vyvazenia Skrtiacej klapky, ¢o
dosiahnete ota¢anim

otoéného kolieska. Na otoénom koliesku je
zaznacena Skala

nastavovania podtlaku, na $titku zas znacka
ukazujuca aktualne

nastavenu hodnotu podtlaku.

max.2,5m

-
| 4

- min.0,4m &

zatvorena otvorena
klapka klapka
Upozornenia:

1. Regulator tahu musi byt umiestneny v rovnakej miestnosti, v ktorej
sa nachadza vykurovacie zariadenie. Zaroven plati, Ze regulator tahu
musi odoberat’ vzduch z rovnakého zdroja, z ktorého Cerpa procesny
vzduch na spalovanie aj vykurovacie zariadenie.
2. V miestnosti, v ktorej ste inStalovali regulator tahu, musi byt
zabezpeena prirodzena gravitacna ventilacia a tiez vetrak s
dostatocnym prierezom, ktory dodava vzduch pévodom z vonku (nie z
budovy).
3. Je bezpodmienecne nevyhnutné dodrzat minimalne vzdialenosti
od lahko horlavych prvkov:

- od ramu dveri a obdobnych ¢&asti vyrobenych z horfavych
materialov: min. 20 [cm]

- od inych predmetov vyrobenych z alebo obsahujucich horlavé
materialy: min. 40 [cm]
4. Je zakazané inStalovat regulator tahu v takych priestoroch, ktoré
nedisponuju prirodzenou gravita¢nou ventilaciou!
5. Vyskyt javu dodato€ného spalovania spalin v sopuchu pece a tiez v
komine je nepripustny!
6. Nesposobujte vznik horenia sadzi v komine!
7. Regulator tahu sa nesmie nachadzat' v ceste spalin ani hatat
prietok spalin.

Montazna poloha:

[IY@R
HBASc

Regulator tahu funguje spravne a vyhradne vtedy, ak je
namontovany v takej polohe, ako vidno na nakrese.

www.darco.com.pl, e-mail: darco@darco.com.pl

Brrco

DARCO Sp. z 0.0. 39-206 Pustkéw Osiedle 48 POLAND
tel. +48 (14) 680 90 90, 680 90 00 fax.: +48 (14) 680 90 91

Strana: 1/4



Navod na obsluhu

REGULATOR TAHU
RCP / RCO / RCO-EX / RCW / RCR

Sposob montaze:

RCP

1. V komine vytvorte otvor s rozmermi 14x14 cm, ktory bude viest do
prieduchu spalin.

2. Regulator tahu RCP prilozte v sulade s prefi uréenou montaznou
polohou a oznacte miesta na vyvitanie otvorov.

3. Vyvirtajte otvory a vbite do nich montazne hmozdinky.

4. Naneste tmeliacu hmotu odolnu voci teplote prinajmenej 600[°C].

5. Prilozte regulator tahu RCP a priskrutkujte ho vrutmi pasujucimi do
hmozdiniek, pri€om dbajte na spravnu polohu montaze zariadenia.

6. V sulade s odporu€aniami vyrobcu vykurovacieho zariadenia
nastavte podtlak.

RCO

OPII Regulétor|
Spona —— | tahu

RCO

\

1. Hrdlo regulatora tahu RCO vlozte do spojovacieho ¢lanku rury alebo
do trojcestného prvku.

2. Zafixujte v montaznej polohe.

3. Prilozte a zatiahnite zvieraciu sponu.

4. V sulade s odporucaniami vyrobcu vykurovacieho zariadenia
nastavte podtlak.

RCO-EX

Otvorené ¢elo

(pocas vybuchu v komine)

OPII

Spona x

1. Hrdlo regulatora tahu RCO-EX vlozte do spojovacieho ¢lanku rary
alebo do trojcestného prvku.

2. Zafixujte v montaznej polohe.

3. Prilozte a zatiahnite zvieraciu sponu.

4. PresvedcCte sa, ze je Celo v zatvorenej polohe.

5.V sulade s odporu€aniami vyrobcu vykurovacieho =zariadenia
nastavte podtlak.

RCW

Regulator tahu RCW uréeny na montaz vo vymetacom otvore

1. Pred namontovanim sa nutne treba ubezpecit, ¢i je vo vymetacom
otvore namontovany ramik na dvierka (katalégovy symbol DW-RM).

2. Regulator tahu RCW vsurite do ramika zadnymi vypustkami.

3.V sulade s odporu€aniami vyrobcu vykurovacieho zariadenia
nastavte podtlak.

RCR

Detail B
spona hrdlo zviercia spona —_—
x H éelo
rara soptcha B /
Detail A
:é" spona
| prehnutie
® skoba
skoba

zavlacka

tmel

Regulator tahu RCR uréeny na montaz nardre

1. Rozlozenim zvieracej spony demontujte Celo regulatora tahu RCR.

2. Hrdlo prilozte k rure sopucha tak, aby sa hrdlo (os hrdla) nachadzalo
vo vodorovnej polohe.

3. Mliazdenim konca hrdla ho prisp&sobte priemeru rury sopucha.

4.V pripade menS$ich priemerov rury sopucha sponku skratte.

5. Navlecte skobu na sponu, prispdsobte polohu skoby na spone.

6. Prehnutim spony skobu na spone zablokujte.

7. USko pracky zahacte o skobu a pracku zopnite.

8. Narure sopucha, uz vo vnutri hrdla, si poznacte miesto na vysekanie
otvoru.

9. Hrdlo demontuijte.

10. V rdre sopucha vysekaijte otvor.

11. Hrdlo znova namontujte tak, aby sa otvor vysekany v rure sopucha
nachadzal vo vnutri hrdla a zavlackou zabezpecte pracku pred
otvorenim.

12. Miesto styku hrdla s rurou sopucha z vnutra utesnite tmeliacou
hmotou (napr. silikbnom znasajucim vysoké teploty), ktora odola
teplotam spalin (min. 400°C).

13. Pomocou zvieracej spony namontujte ¢elo regulatora tahu RCR v
sulade s jeho montaznou polohou.

14. V sulade s odporu€aniami vyrobcu vykurovacieho zariadenia
nastavte podtlak.
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