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Informacni list vvrobku dle narizeni EU 2015/1186

O Romotop

Informacny list vvrobku podla nariadenia EU 2015/1186

Meno dodavatela alebo jeho ochranna znamka: Romotop spol. sr. o.

| dentifika¢ny kéd modelu dodavatela: Heat R/L 2g S70.44.33.13(23)

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Romotop spol. sr. o.
Identifika¢ni znacka modelu pouZivana dodavatelem: Heat R/L 2g S70.44.33.13(23)
Trida energetické u¢innosti modelu: A+
Piimy tepelny vykon (kW): 7,0
Neprimy tepelny vykon (kW): 0
Index energetické ucinnosti EEI: 117
Energeticka u¢innost u jmenovitého vykonu (%): 86,7
Energeticka u¢innost u minimalniho zatiZeni (%): Pass
Zvlastni opatieni (pii montazi, adrzbé): viz. Navod

Udaje v informaénim listu lokalniho topidla musi byt uvedeny v tomto poiadi a musi byt
obsaZeny v broZure k vyrobku nebo jiné dokumentaci poskytované k vyrobku.

ROMOTOP spal. sr.o., vydano dne 01.11.2017 Revize 11/17

Trieda energetickej u€innosti modelu: A+
Priamy tepelny vykon (kW): 7,0
Nepriamy tepelny vykon (kW): 0
Index energetickej ucinnosti EEI: 117
UZito¢na energeticka icinnost’ pri menovitom tepelnom vykone (%): 86,7
UzZito¢na energeticka uc¢innost’ pri minimalnom zat’aZeni (%): Pass
Opatrenia (pri montazi, idrzbe): pozrite Navod

Informacie uvedené v informacnom liste vyrobku pre lokalny ohrieva¢ priestoru sa
uvadzaji v tomto poradi a musia byt uvedené v brozire o vyrobku alebo vinych
dokumentoch pripojenych k vyrobku.

ROMOTOP spal. sr.o., vydané dia 01.11.2017 Revizia 11/17
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Ccz SK PL RU Cz SK PL RU
N Prach O, = 13% Proch przy O, = 13% Ibuts npu O,=13%
Nazev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu Haumenopanue uszienus H e7%t 4R4/Ié 32:?38 Prach pfi O, = 13% (mg/Nm’) (mg/lilm3) (mg/NrTis) (MI‘/HMg) 38
. - Wymiary WisZG — Koncentrace CO ve spalinach pii Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach Konuenrpauust CO B
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Y (r%/m) Pasmeps! Bbic./mmp./ i1, (MM) 983 x 700 x 375 0,=13% pri O, =13% spalinowych przy O, = 13% orxozsmux razax npu O,=13% 960
(mg/Nm°) (mg/Nm°) (mg/Nm®) (mr/Hwm®)
Hmotnost (k Hmotnost” (k Masa (k Bec (xr 130
(kg) (kg) (kg) () ™ R 3GS Koncentrace CO ve spalinach pfi Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach OTXOII;(;T;[:I;‘:E ::ﬁ)g% B-lS% 0.0768
— SO, = ; _ o= ,
Naézev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu HaumeHoBanue u3zenus 878(.)1: 44.33.03 02 =13% (%) pri O, = 13% (%) spalinowych przy O, = 13% (%) (%)
" " Wymiary WiSZIG . CO; (%) CO» (%) CO» (%) CO, (%) 10,68
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Pasmepsl BbIc./mmp./ 1. (MM) 983 x 700 x 375
(mm) OGC - 0,=13% (mg/m®) OGC - 0,=13% (mg/m®) OGC - 0,=13% (mg/m?®) OGC - 0~13% (mr/m°) 41
Hmotnost (ki Hmotnost’ (k M k B
motnost (kg) motnost” (kg) aa (kg) ec (xr) 130 NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mr/m?) 103
Splnéni legislati Splneni legislati Kori d 3aBepiieHHOe
plnéna legislativa plnena legislativa Ukoticzone prawodawstwo 39KOHOIATEABCTBO - Vyska osy zadniho vyvodu (mm) Vyska osi zadného vyvodu | Wysokos¢ osi tylnego skoku (mm) | Beicora ocu cTymmust (Mm) -
EN 13229 / 15aB-VG / BImSchV 1 / BimSchV 2 __(mm)
Primér koufovodu Priemer dymovodu Srednica kanahu d Jlnamerp IpIMOBOTO KaHajIa 150
Eko-design (%) Eko-design (%) Eko-design (%) - 77,7 (mm) (mm) rednica kanatu dymowego (mm) (vv)
Primér CPV Priemer CPV Srednica CDP JlnameTp 1eHTp. HoABOAA
EEI EEI EEI -
116,7 (mm) (mm) (mm) Bo3ayxa - LITIB (Mm) 150
Energeticky Stitek Energeticky Stitok Etykieta energetyczna - A+ Rozméry spalovaci komory | Rozmery spalovacej komory | Wymiary komory spalania W/Sz/G |  Pa3meps! kamepbl Cropaust 440 x 569 x 210
_ ' K usové dievo / Kusové V/S/H (mm) V/S/H (mm) (mm) BBIC./IAP./ TIL. (MM)
Predepsané palivo Predpisané palivo Przepisowe paliwo Tpepmucantoe Tonmso dre"ol’ci‘;ﬁﬁﬁe‘lﬁ:w“" ! Rozméry dvei topenisté V/$/H | Rozmery dveri ohniska V/S/H | Wymiary drzwi kominka HW/H |  Pasviepst aeepist kammuna 407 X 6775 X 307
. - - - . (mm) (mm) (mm) BBIC./IMp./ T71 (MM)
Délka paliva (mm) Dlzka paliva (mm) Dlugo$¢ paliwa (mm) Jlnuna Torumisa (M) 250 - y _ . - _ — - _
_ . _ Min. prifez ptivodu Min. prierez privodu Min. §rednica doprowadzenia Mun. amamerp nogsosia
Primérmé spoticba dfeva (kg/hod) Priemerna spotreba dreva $rednie zuzycie drewna (kg/godz.) Cpennuit pacxon 2,0 konvekeniho vzduchu pro konvekéneho vzduchu pre powietrza konwekcyjnego do. KOHBeKLiI/[OHHOFO BoyXa U 500
(kg/hod.) ApOB (Kr/4) jmenovity vykon menovity vykon osiggnigcia mocy znamionowe) N >
Max. povolena davka dfeva Max. povolena davka dreva Maks. dozwolona ilos¢ Makc. fomycTumast ImopIs 26 (cm?) (cm?) (cm?) HOMHHaJILHOI MOIHOCTH (cM?)
(kg/hod) (kg/hod.) drewna (kg/godz.) ApOB (Kr/4) ' Min. prifez vystupu Min. prierez vystupu Min. $rednica wyjscia powietrza MUuH. TMamMeTp OTBOJIA
Interval dodavky paliva Interval dodavky paliva Doplyw paliwa Interval WurepBain TIOCTABKH TOILIHBA 1 (hod. cod kqnvekéqibo deuchu ;2>ro konveké{lérho 'vzduchu 2pre konwekcyjnego do os_iqgnig;cia KOHBEKIIIOHHOTO BO3/yXa 1;1}1;[ 700
pro jmenovity vikon pre menovity vykon dlamocy znamionowej AJIst HOMUHAJIbHOU BBIXOTHOU (hod, godz., 1) jmenovity vykon (cm?) menovity vykon (cm?) mocy znamionowsj (cm?) HOMHHAJILHOM MOIIHOCTH (CM?)
MOLIIHOCTH BapuaHTs! 1Bepiy
Nejvétsi vyska naplng Najviicsi viska naplne Najwicksza wysokos¢ wypenienia HanGomswa sricota Provedeni dvifek Vyhotovenie dvierck Orientacja drzwiczek (Ilpasocropontie=1 / 12
- 1/3 vjiky topenisté - 1/3 vy3ka ohniska - 1/3 wysokosci paleniska 3aIOJHEHUS - (Pravé=1/Levé=2/Vysuvné=3) (Pravé=1/Lavé=2/Vysuvné = 3) | (Prawe=1/Lewe=2/Przesuwanie=3) JleBocTopoHHue=2 /
- 1/3 BBICOTHI TONKH Ckonpxenne = 3)
Zpusob dodani paliva Sposob dodania paliva Sposob dostarczania paliwa Crioco6 JOCTaBKH TOILIHBA Ruéni/ Rucne,“ManuaI ; ; . Vyhotovenie zadnych dvierok Orientagjaz tyhu drzwiczek Bapuautsi 3anuuii aBeply
[ Pyanoit Provedeni zadnich dvifek (Ne=0 / Nie=0 / Pravé=1/ avé=2 / Nie =0/ Pr: 1/L Y (Her=0 / IIpaBoctoponuue=1 / 0
Mnozstvi spalovaciho vzduchu Mnozstvo spal'ovacieho Tlosé powietrza do spalania (m¥/h) KonmuectBo Bo3ayxa st 254 Pravé=1/ Levé=2 / Vysuvné=3) (Nie= Pravé= b ave= (Nie= ave=. _ ewe= JleBocToponnue=2 /
(m*h) vzduchu (m¥h) P P roperns (v*/ 1) ' Vysuvné =3) Przesuwanie = 3) Crcomseenme = 3)
Jmenovity vikon (kW) Menovklty vykon Moc anf\rlnvl onowa HOMI/IHaHLH%)I MOIIHOCTb 70
Callowe ( \;V) . c %k( 't) o6 (kBT) Vzdalenost od hoflavych Vzdialenost’ od horl’avych Odleglosé¢ od materiatow PaccTosinue oT roprounx
, o elkovy regulovany vykon atkowita moc wast perypyemast _ . ‘s
Celkovy regulavany vykon (kW) kw) requlowana (kW) vomHocTs (kBT) 35-91 mztt(?rlalu mavterrlalov palnych MaTepuaJioB
okon vmeniku (k Vykon vymennika Moc wymiennika MOIHOCTB TEMIO0OMEHHHKA Boéni (mm) Bogné (mm) Strona (mm) Cropona (mm) X =400
Vykon vymeniku (kW) (kW) (kW) (kBT) - Boc¢ni se sklem (mm) Bo¢né so sklom (mm) Od strony szkta (mm) GOKOBBIE CTeKIIa (MM) X >800
Regulovany vykon teplovodniho Regulovany vykon Moc regulowana Perympye masmoruocTs Zadni (mm) Zadné (mm) Tylny (mm) Bapmmii (Mv) Z>400
méniku (KW lovodného vo ka (kW wymiennika ciepta TEIUIOBOJJHOTO OOMEHHHKA - — —
vyméniku (kW) teplovodného vymennika (kW) (kW) (kBT) Celni (mm) Celné (mm) Czotowy (mm) Jlo60Boii (Mm) Y > 800
. T Objem naplne Objetos¢ wkiadu O0OBeM HaIOIHATEIS ) Od stropu (mm Od stropu (mm Z sufitu (mm C N
Objem naplné (litry) (litre) (itry) (rurpen) pu (mm) pu (mm) itu (mm) notosika (Mm) V > 1000
Max. provozni Max. prevadzkovy pretlak Maks. nadcis$nienie Makc. paboyee n30bITOUHOE
f ) . PP , . P - 1
Pretlak (kPa) : (kPa) robocze (kPa) nasienue (k[1a) Dodavané priskuSenstvi Dodavané prisluSenstvo Wyposazenie standardowe OCTaBIHEMbIC
Uginnost (%) Uginnost’ (%) Sprawnosé (%) K.IL 1. (%) 86,69 NPUHALTEKHOCTH
Hmotnostni pritok suchych spalin | Hmotnostny prietok suchych | Masowe nat¢zenie spalin suchego MaccoBEIif pacxos cyxoro 53 Chfiap ka_; /magnza em Chn:apk'f ls /m_agnzetom qua‘;ﬁii? n_lag_n Ze sem Hepanjclel /C MaEHZHTOM 1
(g/s) spalin (g/s) (g/s) JBIMOBOTO Ta3a (1/c) ' Ak ano= o ,nevz — ano=1/nie= tak=1/nie= R Aa=] / HeT=
Gmérna in (° i 5 in (° Srednia temperatura spalin Cpenusist Temrepatypa ax pro vyk apeni ros Hak pre vyklapanie rostu Hak do zwalowania rusztu PIOHOK JULA OTIPOKH/IBBAHIA 2
Priméma teplota spalin (°C) Priemern4 teplota spalin (°C) ©0) SIMOBBIX rasoB (°C) 198 ano=1/ne=2 ano—1 / nie=2 tak=1/ nie =2 Hap:C]H;C;;I:I:Z
Pramérna teplota spalin za hrdlem Priemerna teplota spalin za Srednia temperatura spalin z HL?]\E:ESTFZ:Z;:E?_?%?)M 213 Popelnik Popolnik Popielniczka INenenpauma 1
(°C) hrdlom (°C) gardta (°C) ©C) P ano=1/ ne=2 ano=1/ nie=2 tak=1/nie=2 na=1/Her=2
- . - X ; Kominovy karta¢ Kominova kefa Szczotka kominowa IeTka 11 IpIMOXO/A
Tah kominu (Pa) Tah komina (Pa) Ciag komina (Pa) Tsara neivoxona (Ila) 12 ano=1/ ne=2 4no=1/ nie=2 tak=1/ nie=2 na=1/ ner=2 2
Odvzdusnovaci ventil Odvzdusiovaci ventil Odpowietrzajacy B031yXOBBITyCKHOW BEHTHIIb 2
ano=1/ ne=2 4no=1 / nie=2 tak=1/nie=2 na=1/ ner=2
Vychlazovaci smycka vychladzovacia slucka Petla chtodzaca OxJaxaaromias neTiisi BEeHTHIb 2
ano=1/ ne=2 4no=1 / nie=2 tak=1/nie=2 na=1/ ner=2
Dochlazovaci ventil Dochladzovaci ventil Zawor dochtadzania PacxonaxuBarommii BeHTHIb 2
ano=1/ne=2 4no=1/ nie=2 tak=1/nie=2 na=1/ner=2
Kryt sizolaci Kryt sizolaciou Ostona z izolacja Koxyx ¢ uzonsuneit 2
ano=1/ne=2 4no=1/ nie=2 tak=1/nie=2 na=1/ner=2
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Popis CZ: Popis SK: Opis PL: Onucanne RU:
A o 150 mm Hrdlo koufovodu Hrdlo dymovodu Szyi spalin J1 BIMOBBIE TOPJIO
B o 150 mm Vstup CPV Vstup CPV Wejscie CDP Bsog CPV
C mm Zéastavbovy rozmer Zéastavbovy rozmer Wymiar do zabudowy Pasmep 1 BcTpanBaHus
D 1+2 Regulace vzduchu Regulacia vzduchu Regulacja powietrza PerynupoBka Bo3ayxa

CZ - Postup pri vyméné Samoti:
1. vytahnout stropni Samot — 1,2
2. vytahnout boc¢ni Samoty - 3
3. vytahnout zadni Samoty - 4
4. vytahnout rost Srostnici a Samoty - 5
5. zpétna montaz je v opacném poradi

Poznamka: Samotna prasklina Samotu nema zadny
vliv na hofeni ani na zivotnost kamen. Samoty by
nem¢ély zGstat dlouhodob¢ vydrolené az na plech.

Upozornéni: Polena ptikladat tak, aby nenarazela
prudce do Samotu, a timto je neposkozovalal

SK - Postup pri vymene Samotov:
1. vytiahnut stropny samot — 1,2
2. vytiahnut’ bo¢né Samoty - 3
3. vytahnout’ zadné Samoty - 4
4. vytiahnut' rost Srostnici a Samoty - 5
5. spitna montaz je v opacnom poradi

Poznamka: Samotna prasklina Samotu nema Ziadny
vplyv na horenie ani na zivotnost’ pece. Samoty by
nemali zostat’ dlhodobo vydrobené az na plech.

Upozor nenie: Polena prikladat’ tak, aby nenarazali
prudko do samotov a tymto ich neposkodzovali!

Samotova komora, Samotova komora, Komora szamotowa, IllamorHast kamepa
4

PL — spos6b postepowania przy wymianie okladzin szamotowych
1. wyciagnac¢ top — 1,2
2. wyciagna¢ boczne szamotki - 3
3. wyciagna¢ tylne szamotki - 4
4. wyciagnaé szamotki, ruszt i rusztowiny - 5
5. wlozenie nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci

Uwaga: Pg¢knigcie w warstwie szamotowej nie ma zadnego wptywu na
proces palenia lub na trwato$¢ pieca. Cegly szamotowe nie mogg by¢
przez dtuzszy okres czasu wyszczerbione na blache!

Ostrzezenie: Polana nalezy doktadac tak aby nie uderzaty w $ciany
szamotowe 1 uszkodzity je w ten sposob!

RU - Ilopsinok JeiicTBuii Npu 3aMeHe IIAMOTOB
1. BEIHYTH BEpXHIOIO NIAMOTHBI MTaHeNb — 1,2

2. BBIHYTH OOKOBBI IIAMOTHBIC ITAHENH - 3

3. BBIHYTH 3aJHBIC IIAMOTHEIC TaHeTH — 4

4. BEIHYTbH [IIAMOTHBIC MTAHEIIH, KOJIOCHUK U KOJOCHUKOBAs pelieTka -5
5. MOHTa)XX B 0OpaTHOM TOPSIKE

IIpumeuanue: TpelirHa B I1aMOTE HE OKa3bIBA€T HUKAKOI'O BIUSHUS HU
Ha TOpEeHUe, HU Ha CPOK CIIy»)O0bI ieun He pekoMeH1yeTcs, 9To00bI
IAMOTHI JIJTUTEIbHOE BPEMS OCTABAIMCH BBIKPOILIEHHBIMHU JI0 JKECTH.

Hpeaynpeme}me: Ilonenns nOoJKJIaabIBaTh TAKUM 06pa30M, 4TOOKEI OHH
HE yAapsJIuCh O IIaMOTBI U BCJICACTBUE OTOI'O HE MOBPEINIIN nx!



Fireclay chamber - Schamottekammer - Samotovéa komora
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Montaz provedte zrcadlové

Montaz vykonajte zrkadlovo

Montaz systemem lustrzanym

MOHTaXX B 3epKaribHOM rnopdagke

Mirrored installation

Montage spiegelverkehrt ausfiihren

L assemblage est a réaliser selon la symétrie-mirroir

eseguire la posa in senso speculare
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Fireclay brick - Schamottestein - Samot

Roof-plate brick - Feuerdecke - Stropni deska

600x190x30

Roof-plate brick - Feuerdecke - Stropni deska

515x130x30

Roof-plate brick holder - Halter der Feuerdecke - Drzak stropni desky

Gleliullu

Grate/Base grate - Rost/Rostlager - Rost/Rostnice
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6. CisSténi a udrzba

Vase krbova vlozka je kvalitnim vyrobkem a pii normalnim provozu nevznikaji zadné zasadni poruchy.
Krbovou vlozku a spalinové cesty je potieba pravidelné a dikladné piekontrolovat a Cistit vzdy pied a po topné
sezong.

Cisténi a veSkeré Gidribaiské price provadéjte vidy a vyhradng, pokud je krbova vloZka ve zcela
vychladlém stavu!

Povrch krbové vlozky je chrianén Ziruvzdornou povrchovou iipravou. Zaruvzdorna povrchova iiprava
neni antikorozni. Zabraiite pfimému kontaktu s vodou, jinvmi Cisticimi prostiedky, abrazivnimi latkami
nebo rozpoustédly.

Povrchy krbové vlozKky Cistéte mékkvm suchym hadiikem!

6.1 Cisténi skla

Na zachovéni Cistoty prihledového okénka mé vliv vedle pouzivani vhodného paliva, dostate¢ného piivodu
spalovaciho vzduchu a odpovidajiciho kominového tahu také zptisob, jak je krbova vlozka obsluhovana. V této
souvislosti doporucujeme piikladat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnomérnéji
rozprostieno po topenisti a aby bylo co nejdale od skla. V piipad¢ znecisténi skla pfi topeni doporucujeme
zvysit intenzitu hoteni otevienim regulatoru vzduchu, ¢imz se vétSinou sklo samovolné vycisti.

Pokud je sklo dvifek zacouzené, lze je ve vychladlém stavu ocistit novinovym papirem nebo vlhkym
hadiikem namocenym do popela ze dieva. Bézn€ dochazi pfi CiSténi skla krbovych kamen také k vyuzivani
tekutych ¢isticich prostiedkli. Ty vSak mohou v mnohych ptipadech, nezavisle na slozeni Cisticiho prostiedku a
jeho spolupiisobeni se zbytky spalovani(Castecky popela,...apod.), poSkodit tésnéni krbovych kamen a/nebo
sklo a/nebo dekoracni barvu skla krbovych kamen.

Vyrobce nenese Zadnou zodpovédnost za Skody vzniklé u¢inkem pri pouziti chemickych prostredki.

6.2 Cisténi krbové vlozky / demontaZ Samotu

Pti CiSténi je tfeba odstranit usazeniny v koutfovodech, spalovacim prostoru. Opravit, nejlépe vymeénou,
vypadlé ¢asti samotové vyzdivky. Uplnost samotové vyzdivky je nutné sledovat i béhem topné sezény. Mezery
mezi jednotlivymi Samotovymi tvarovky slouzi jako tepelna dilatace zamezujici popraskani tvarovek a nesmi se
jakkoli vypliiovat napf. vymazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starSich topidel na pevna paliva.
Popraskané Samotové tvarnice neztraceji svoji funk¢énost, pokud zcela nevypadnou! Pii Cisténi
doporucujeme z krbové vlozky vyjmout volné loZzené clony pro smérovani tahu pokud jsou u krbové vlozky
pouzity (tim je usnadnén piistup do prostoru nad nimi). Cisténi krbové vlozky (kromé skla) se provadi bez
vodnich piipravku, napf. vysavanim nebo ocelovym kartaCovanim. Jakékoliv tpravy krbové vlozky jsou
nepfipustné. PouZivejte pouze nahradni dily schvalené vyrobcem. Demontaz $amotu (viz. Samotova komora).
Tteci plochy zavésii dveti a zaviracitho mechanismu ob¢as namaZzte uhlikovym tukem nebo mazivem pro vysoké
teploty. Uzavtete krbovou vlozku piislusnymi Soupatky, je-li mimo provoz.

6.3 Cisténi komina

Kazdy uzivatel topidla na tuhé paliva je povinen zabezpecit pravidelné kontroly a cisténi komina dle
narizeni vlady ¢.34/2016 Sb. ze dne 22.1.2016.

7. Zpusob likvidace obala a vyrazeného vyrobku

Ve smyslu znéni zakona €. 125/1997sb. a souvisejicich predpisti doporucujeme tento zptsob likvidace obalu

a nepotfebného vyfrazeného vyrobku.

Obal:

a) dievéné Casti obalu pouzit k topeni

b) plastovy obal ulozit do kontejneru na separovany odpad

¢) Srouby a drzaky odevzdat do sbérnych surovin

d) sacek se separatorem vzdusné vlhkosti ulozit do separovaného odpadu
Vyslouzily vyirazeny vyrobek:

a) sklo demontovat a ulozit do kontejneru na separovany odpad

b) tésnéni a Samotové desky ulozit do komunalniho odpadu

¢) kovové ¢asti odevzdat do sbérnych surovin

8. Zaruka

Je dilezité, abyste si ptfecetli pfilozeny zarucni list pied uvedenim krbovych kamen do provozu. Z n¢j
muzete zjistit, jaké povinnosti musi byt splnény, aby byly uznany piipadné zaruéni pozadavky.
Skody zptisobené nespravnou obsluhou nepodléhaji zaruce.



1. Uvod

SK V§e0becny navod na insStalaciu a obsluhu krbovych vloziek Dakujeme Vam, Ze ste si kipili prave nasu krbovia vlozku a zaroven Vam srdeéne blahoZelame, pretoZe ste
fi R i | sa stali majitelmi krbovej vlozky Spickovej kvality firmy Romotop spol. s r.o., ktord patri k poprednym
Irmy Romotop spol. Sr.0. eurdpskym vyrobcom krbovych peci.
Nase krbové vlozky mozu sluzit’ nie len ako doplnkové kurenie umociiujice atmosféru vasho domova alebo
- plati vSeobecne pre vsetky typy krbovych vloziek vyrabanych firmou Romotop spol. s r.0. rekreatného objektu, ale taktiez ako hlavny zdroj vykurovania s vysokym tepelnym vykonom, bezprasnou
V priloZenom technickom liste st uvedené podrobné technické tidaje k danému typu krbovej vlozky. prevadzkou a dokonalym spalovanim, maximalne Setrnym Kk zivotnému prostrediu. Vsetky krbové pece
vyrabané nasou firmou st skiisané podl'a noriem CSN EN 13 240/2002 alebo CSN EN 13 229/2002.
Montaz a instalacia krbovych vloZiek, moZu vykonavat’ len autorizovany predajci Romotop spol. sr. o..

Navod a technicky list vo vlastnom zaujme dokladne prestudujte. Z hladiska bezpecnej prevadzky je
Krbova vloZzka sa smie prevadzkovat’ iba podl’a tohto navodu! pouzivatel' povinny sa riadne informovat’ o spravnom zabudovani a prevadzkovani tohto zariadenia. Navod a
technicky list uschovajte, aby ste si na zaciatku kazdej vykurovacej sezény mohli opit’ osviezit' znalosti

Na vlozke nie je pripustné vvkonavat’ Ziadne neopravnené upravy!

1. Uvod

2. Technicky popis

3. Bezpecnostné predpisy
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potrebné na spravnu obsluhu vasej krbovej vlozky.

Zaruku na nase vyrobky poskytujeme iba vtedy, ak dodrzite pokyny uvadzané v tomto navode na obsluhu
krbovych vloziek.

2. Technicky popis

Krbové vlozka je urCend na zabudovanie do krbov v roznych interiéroch (byty, rekreacné objekty,
reStauracie). Krbové vlozky Romotop spol. sr.0. sa vyrabaju z kvalitnych konstrukénych materialov — liatiny,
CORTENovej ocele a akostnych konstrukénych a kotlovych oceli, namahané diely st z oceli typu HARDOX.
Povrch ocelovych konstrukcii je chraneny Zziaruvzdornym matnym lakom. Ziaruvzdorné laky nie si
antikorozne. Spal'ovacia komora celoplechovych krbovych vloziek je vylozend vyberatelnymi Samotovymi
doskami, ktoré nie su spojené ziadnou vymazovou hmotou z dovodu predist’ ich poSkodeniu vplyvom tepelnych
dilatacii. Spalovacia komora je pevne uzatvaratelnd dvierkami so Specidlnym tepelne odolnym sklom. Sklo
nielen zvysuje esteticky pozitok pri pohl'ade na plapolajici ohen, ale umoziuje prijemny salavy prenos tepla.
Presklenie zarovenn zabranuje vypadavaniu iskier z horiaceho dreva a unikaniu dymu do miestnosti. Dno
ktreniska je spravidla osadené vyberatelnym liatinovym rostom. Pred roStom je spravidla umiestnend zdbrana
proti vypadavaniu a zostvaniu paliva na dvierka (¢elné sklo) alebo plechové ¢i keramickd mulda. V pripade
roStovych kurenisk je pod roStom priestor pre popolnik. Na niektorych typoch je mozné hrdlo dymovodu podla
potreby nastavit’ ako pre horny, tak aj pre zadny odt’ah dymu. Niektoré typy krbovych vloziek maji natacacie
hrdlo dymovodu spalin. Vyhotovenie krbovej vlozky méze byt vo vyhotoveni jednoplastovom alebo doplnené
o vonkaj$i plast’ z pozinkovaného plechu s vyvodmi pre pripojenie rozvodov tepla do d’alSich miestnosti. Pre
vzdialenosti teplovodov vo vodorovnom smere dlh$ie nez 4 m sa odporuca inStalacia podporného ventilatora.

Krbové vlozky vybavené oddelenym privodom primarneho a sekundarneho spalovacieho vzduchu su
vybavené prisluSnymi ovladacim prvkami. Primarny vzduch je privadzany priamo do horiaceho paliva
(spravidla cez popolnik a rost) a slizi na prvotnl spal'ovaciu reakciu. Sekundarny vzduch podporuje spalovanie
zvyskovych horlavych plynov v spalinach, ¢im zvysSuje vykurovaci vykon pece a zasadne sa podiel'a na zniZeni
mnozstva znecistujucich latok unikajucich do ovzdusia. Sekundarny vzduch je privadzany predovsetkym do
priestoru nad horiace palivo. Jeho pritomnost'ou dochadza k tzv. valeniu (strhdvaniu) studeného vzduchu po
vnutornej strane ¢elného skla. Tento proces zaroven zabranuje zaciernovaniu skla. Sekundarny vzduch sa pri
privreti alebo uzatvoreni primarneho vzduchu podiela taktiez na primarnom spalovani. Primarny vzduch
nechavajte plne otvoreny pri zakurovani, kedy je eSte nizky kominovy tah. Po rozohriati komina mozete privod
primarneho vzduchu privriet, az Uplne uzatvorit, podl'a potrebného vykonu krbovej vlozky. Pre znizenie
vykonu krbovej vlozky je mozné volit' taktieZ niz§iu davku paliva alebo obmedzit' tah komina montaZou
dymovej klapky (ruény uzaver v dymovode uzatvarajuci prieduch max. na 75 %). Toto sa odpori¢a najma pri
tahu komina okolo a nad 20 Pa. Sekundéarne Supatko je urcené na plné uzatvorenie pece mimo jej prevadzky.
Ohnisko a kryt popolnika musia byt vZdy uzatvorené, okrem uvadzania do prevadzky, dopliiovania paliva a
odstrafiovania pevnych zvyskov spalovania, aby sa zabranilo unikaniu spalin do miestnosti.

Za niektoré¢ krbové vlozky je mozné nainstalovat’ tepelné a akumulacné vymenniky, o nasledne zvysuje
ucinnost’ celého krbu, a tym dochadza k maximélnemu vyuzitiu energie z paliva. Tepelné vymenniky mézu byt



priamou stéastou niektorych typov krbovych vloziek, kde sa potom na ohrev TUV navyse taktiez vyuziva
dvojity vonkajsi plast’ krbovej vlozky.

Niektoré krbové vlozky sa vyrabaji s centralnym privodom vzduchu (CPV). Tento umoziuje privadzat’ do
spalovacej komory krbovej vlozky vzduch pre horenie z exteriérov, predsieni, technickych miestnosti atd’.
Krbové vlozky s CPV nie su zavislé od mnozstva vzduchu vo vykurovanom priestore. Prispievaju tak nielen k
udrzaniu prijemnej klimy vasho domova, ale taktiez znizuju ndklady na energiu (nespotrebovava sa v dome uz
raz ohriaty vzduch).

Krbova vlozka s CPV je velmi vhodna pre stavby krbov v nizko-energetickych domoch. Pre zvysenie
komfortu je mozné systém kurenia v pripade krbovych vloziek s CPV vybavit' elektronickou regulaciou
horenia. Tato navy$e prinasa moznosti, ako prediZit’ proces horenia a interval prikladania, zvysit bezpe¢nost
prevadzky a zamedzit’ neekonomickému kureniu a prekurovaniu krbu (klapka centralneho privodu vzduchu je
ovladana riadiacou jednotkou a servomotorom v zavislosti od momentélnej fazy horenia a vystupnej teploty
spalin).

Upozornenie: Krbové vlozky nemaju charakter staloziarneho ohrievaca a su urcené na periodicky
prerusovanu prevadzku, prevazne z dovodov vyprazdnovania popolnika, ktoré sa vykonava pri vychladnutom
popole.

3. Bezpecnostné predpisy

Krbova vloZka sa smie pouZivat v normalnom prostredi podla CSN 33 2000-1 ed.2/2009. Pri zmene tohto
prostredia, kedy by mohlo vzniknit' aj prechodné nebezpecenstvo poziaru alebo vybuchu (napr. pri lepeni
linolea, PVC, pri praci s naterovymi hmotami a pod.) musi byt krbova vlozka vcas, pred vznikom
nebezpedenstva, vyradena z prevadzky. Dalej je krbovii vlozku mozné pouzivat' az po dokladnom odvetrani
priestoru, najlep$ie prievanom.

Pri prevadzke je nutné zaistit’ privadzanie dostatocného mnozstva spalovacieho vzduchu a vzduchu na
vetranie miestnosti, najmé pri sii¢asnej prevadzke s inym tepelnym zariadenim (cca 8 az 15m?3 na spalenie 1 kg
paliva)! Pri dobre utesnenych oknach a dverach tomu tak nemusi byt! Toto riesi CPV, ktoré je zapojené do
oddelenej miestnosti. Nesmie taktiez dojst’ k zapchaniu regulacnej mriezky spal'ovacieho, vetracieho a
vykurovacieho vzduchu. Dvierka otvarajte pri prikladani paliva vzdy pomaly. Zabranite tak Gniku dymu a
popolcéeka do miestnosti. Krbova vlozka vyZaduje obcasnu obsluhu a dozor.

Na zakurovanie a kiirenie sa nesmu pouZzivat ziadne horlavé kvapaliny! Dalej je zakazané spalovat
akékol'vek plasty, drevené materialy s roznymi chemickymi spojivami (drevotriesky atd’.) a taktiez domovy
netriedeny odpad so zvySkami plastov a i. podl'a zakona 201/20212.

Pri kureni dbajte na to, aby s krbovvmi vloZkami nemanipulovali deti. Krbové vlozky moézZe
obsluhovat’ iba dospela osoba!

Pri prevadzke ovladajte vSetky rukoviti a gombiky pomocou kliesti, hacika, pripadne rukou chranenou
rukavicou (chnapkou) - hrozi nebezpefenstvo popélenia! Na krbovu vlozku je zakdzané pocas prevadzky, a
pokym je tepla, odkladat’ akékol'vek predmety z horlavych hmot, ktoré by mohli sposobit’ poziar. Dbajte na
zvySenu opatrnost pri manipuldcii s popolnikom a pri odstrafiovani horticeho popola, pretoze hrozi
nebezpecenstvo popalenia. Hortci popol nesmie prist’ do styku s horlavymi predmetmi — napr. pri sypani do
nadob komundalneho odpadu.

Pri sezénnom pouZivani a pri zlych tahovych alebo poveternostnych podmienkach je nutné venovat’ zvySent
pozornost’ pri uvadzani krbovej vlozky do prevadzky. Po dlh§om preruseni prevadzky pred opakovanym
zapal'ovanim je nutna kontrola, ¢i nedoslo k zapchatiu spalinovych ciest.

Pri prevadzkovani a inStalacii krbovvch vloziek je potrebné dodrzZiavat’ bezpe¢nostné predpisy podl’a
CSN 06 1008/1997, najmi:

3.1 Bezpecnostné vzdialenosti:
3.1.1 Bezpec¢na vzdialenost’ krbovej vloZky v priestore od horl’avych materialov

Pri inStaldcii krbovej vlozky umiestnenej v priestore s horlavymi predmetmi triedy B, C a D musi byt’
dodrzana bezpetnostna vzdialenost’ podla CSN 06 1008/1997 od dvierok 80 cm a v ostatnych smeroch 40 cm
(pozri obr. 1), v pripade krbovych vloziek s dvojitym plastom t. j. 20 cm. V pripade, Ze je vlozka inStalovana v
priestore s horl'avymi predmetmi triedy E nebo F, musia byt tieto vzdialenosti zdvojnasobené. Informacie o
stupni horlavosti niektorych stavebnych materidlov uvadza norma CSN EN 13 501-1+A1/2010 a CSN 73
0810/2016. Ak nie je mozné dodrzat’ normou predpisant bezpeénu vzdialenost’ pece od horlavych hmot, je
nutné pouzit’ ochrannt zastenu podl'a normy 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Stavebné materialy klasifikované v trieda poziarnej odolnosti

Alalebo A2 |zula, pieskovec, betony, tehly, keramické obkladacky, Spec. omietky ...
B akumin, heraklit, lihnos, itavér ...
C drevo listnaté, preglejka, sirkoklit, tvrdeny papier, umakart ...
D drevo ihli¢naté, drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny ...
E aleboF |drevovlaknité dosky, polystyrén, polyuretan ...

Vzdialenost' od horfavych materialov vid. tabulka Technicky list
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3.1.2 Bezpecna vzdialenost’ dymovodov od horl’avych materialov a stavebnych konstrukcii

Bezpecnd vzdialenost od obloZenia zarubni dveri a podobne umiestnenych stavebnych konstrukeii
z horlavych materidlov a od inStalacii potrubi vratane jeho izolacie je min. 20cm. Od ostatnych casti
konstrukcii z horPavych materidlov je min. 40 cm (pozri obr.2) podla normy CSN 06 1008/1997. Ide o
stavebné hmoty triedy B, C a D podl'a normy CSN EN 13501-1+A1/2010 (pozri tabulku &.1). Toto plati aj pre
steny a hlavne stropy s omietkou na horl'avom podklade napr. latdch, palachu a pod.! Ak nie je mozné tieto
vzdialenosti dodrzat’, musi byt pomocou stavebno-technickych opatreni, nehorlavymi obkladmi, teplotne
odolnymi izolaciami a zastenami zabranen¢ nebezpecenstvu poziaru.

3.2 Ochrana podlahy

Ak nie je krb inStalovany na 100 %-ne nehorl’avej podlahe, je potrebné ho postavit’ na nehorlavu izola¢nu
podlozku napr. plech (hrabky min. 2 mm), keramiku, tvrdené sklo, kamen, a to tak, aby teplota horl'avej podlahy
podl'a CSN 73 4230/2014 pri prevadzke nepresiahla teplotu 50 °C.



Podla 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 musi izolaéna podlozka presahovat’ ohnisko najmenej
- 80 cm v smere kolmom na prikladacie dvierka krbovej vlozky.
- 40 cm v smere rovnobeznom s prikladacimi dvierkami krbovej vlozky.

Na krbovt vlozku a do vzdialenosti mensej nez bezpec¢na vzdialenost’ od nej sa nesmu klast' predmety z
horlavych hmot.

3.3 Opatreniav pripade poziaru v komine:

Beznou prevadzkou, najmé vlhkym palivom, dochadza k usadzovaniu sadzi a dechtu v komine. Pri zanedbani
pravidelnej kontroly a Cistenia komina podPa nariadenia vlady ¢.34/2016 Zb. zo dia 22.1.2016 sa zvySuje
pravdepodobnost’ jeho poziaru.

V pripade vznietenia sadzi a dechtu v komine postupujte nasledovne:

- v ziadnom pripade nehaste vodou, doslo by k vzniku nadmerného mnozstva par a k naslednému roztrhnutiu
komina

- ak je to mozné, je vhodné kurenisko zasypat’ suchym pieskom a tak uhasit’ oheil

- uzatvorte vSetky privody vzduchu pre horenie, ak je to mozné, priklopte komin, nesmie vSak dojst’ k
spatnému hromadeniu dymu do priestorov domu

- kontaktuje miestny hasi¢sky zbor, aby posudil nutnost’ ohlasit’ tito udalost’ na hasi¢sku pohotovost’

- do vyhorenia komina neopustajte dom, teplotu komina a priebeh horenia priebezne kontrolujte

- po vyhoreni pred opitovnym zakurenim kontaktujte komindrsku sluzbu, aby posudila stav komina, a
vyrobcu krbovej vlozky, aby ju prehliadol.

4. Montazne predpisy

Upozornenie: Pri montaZzi krbovej vloZky musia byt dodrZané vSetky miestne predpisy, vratane
predpisov, ktoré sa tvkaju narodnych a eurdpskych noriem pre tento druh spotrebiov, najmii:

CSN 73 4230/2014 - Krby s otvorenym a uzatvorenym ohniskom

CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Vstavané spotrebite na vykurovanie a krbové vlozky na pevné

paliva

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Spotrebiée na pevné paliva na vykurovanie obytnych priestorov

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Kominy a dymovody — Navrhovanie, vykonavanie a pripajanie spotrebi¢ov paliv

CSN EN 1443/2004 - Kominy — V§eobecné poziadavky

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Poziarna klasifikacia stavebnych vyrobkov a konstrukcii stavieb

CSN 06 1008/1997 - Poziarna klasifikacia bezpe¢nostnych zariadeni

Vyhlaska €. 268/2011 Zb. - technické podmienky poziarng] ochrany stavieb

4.1 VSeobecne

Krbova vlozka musi byt inStalovana na prisluSnom stojane dodanom vyrobcom alebo na murovanom sokli na
podlahach so zodpovedajlicou nosnostou, v pripade krbovej vlozky s obstavanim je nutné pocitat’ taktiez
shmotnostou obstavania! Ak existujlica zostava nesplia tito nutnii podmienku, musia byt pre splnenie tejto
poziadavky prijaté vhodné opatrenia (napr. pouzitie podlozky rozkladajucej zataZenie). Pri inStaldcii je nutné
zaistit’ primerany pristup pre Cistenie krbovej vlozky, dymovodu akomina, ak tento nie je mozné Cistit’ z iného
miesta napr. strechy alebo dvierok na tento u¢el urcenych.

4.2 Napojenie na komin
Pred montaZzou uzatvorenych krbovych vloziek musi byt overené vypoctom, Ze kominova konstrukcia bude

svojim vyhotovenim, vel'kostou prieduchov a t¢innou vyskou zodpovedat’ menovitému vykonu instalovaného
krbu.

Predpokladom pre dobru funkciu krbovej vlozky je vhodny komin (minimélny prierez, tah komina, tesnost’ a
pod.). Pred osadenim krbovej vlozky sa preto porad’te s prisluSnym kominarom. Hodnoty pre komin néjdete
Vv prilozenom technickom liste. V pripadoch, kedy je tah komina prili§ vysoky, je vhodné nainstalovat’ vhodnu
kominovu klapku alebo reguldtor tahu komina. Prili§ vysoky tah méze byt zdrojom tazkosti pri prevadzke,
napr. prili§ intenzivhym spal’ovanim, vysokou spotrebou paliva, a taktiez moze viest' k trvalému poskodeniu
krbovej vlozky.

Najmensia u¢innd vyska komina pre odvod spalin od krbu je 5 m (merané od zdery po ustie komina). Vstup
do komina musi byt’ vybaveny zderou. Napojenie na soptich konzultujte s vyrobcom soptcha. Soptich musi byt’
vyvedeny najmenej 5 cm pod podhl'adom stropu. Odt’ahové hrdlo spojte s kominom najkratSou moznou cestou
tak, aby dizka dymovych ciest bola dlha maximalne 1/4 G¢innej vysky komina (t. j. 1,5m). Dymové riry a
koleno medzi sebou tesne spojte s presahom, a to tak, aby boli spoje zostavené vzdy stihlasne s prudenim spalin,
alebo natupo spouzitim spojovacich prstencov. Ak spojovaci kus prechadza stavebnymi dielmi s horlavymi
stavebnymi materialmi, je potrebné prijat’ ochranné opatrenia podl'a normy CSN 06 1008/1997. Podla normy
ma dymovod stupat’ smerom k soptichu v smere toku spalin pod uhlom min. 3°. Vel'mi dolezita je tesnost’ a
pevnost’ spojov. Komin a pripojenie pece musia zodpovedat’ norme CSN 73 4201/2016 ed.2. Plast komina
nesmie mat’, pri najvyssej prevadzkovej teplote krbu, véacsiu teplotu nez 52 °C. Prierez prieduchov dymovodu
nesmie byt vac¢si nez prierez kominového prieduchu a nesmie sa smerom ku kominu zuzovat’. Ak sa preukaze
vypoc¢tom, ze prierez prieduchu dymovodu a komina moze byt mensi nez prierez spalinového hrdla krbove;j
vlozky, zmensi sa prierez dymovodu bezprostredne za spalinovym hrdlom krbovej vlozky kratkym nédbehom
alebo skokom. Ohybny dymovod z mat. podl'a tab. A.1. sa smie pozivat’ iba v miestach, kde je mozné zarucit’
jeho kontrolu podla 7.2.1 CSN 73 4201/2016 ed.2, ak nie je dymovod vedeny volnym priestorom, musi byt
zarugena kontrolovatelnost’ iipravou podla 7.2.5 CSN 73 4230/2014. Zvisly dymovod smie byt pouzity len
v pripadoch uvedenych v 8.3.4 a 8.3.5 CSN 73 4230/2014.

Krbovu vlozku je mozné napojit’ na spolo¢ny prieduch s plynovym spotrebicom v pripade viacvrstvovych
kominov podl'a CSN 73 4201/2016 ed.2.

4.3 Obstavanie krbovej vlozky

Pre vstavbu krbovej vlozky do krbu st nutné odborné znalosti. Stavbu krbu upresiiuje norma CSN 73
4230/2014. Montaz a instalacia krbovych vloziek, mézu vykonavat’ len autorizovany predajci Romotop spol. s r.
o..

Pri montaZi a inStalcii krbovej vlozky sa riad’te tymito hlavnymi zdsadami:
1. Musia byt dodrZané vSetky bezpecnostné a montazne predpisy uvedené vyssie.
2. Po instalacii celého krbu nesmie byt obmedzeny ani vstup ani vystup konven¢ného vzduchu
Tubovolnymi stavebnymi dielmi. Prierez vstupu aj vystupu konvenéného vzduchu je uvedeny v technickom
liste.
3. Pre umocnenie findlneho vzhladu krbu st rdimceky dveri rozmerovo typizované s keramickymi obklady
vyrabanymi firmou Romotop spol. s r.0.
4. Material obstavania musi byt’ z materidlov na to urcenych.
5. Vystup ohriateho konvenéného vzduchu musi byt’ min. 30 cm pod stropom (Obr. 2).
6. Nad vystupom konven¢ného ohriateho vzduchu musi byt nehorlavad stropnd konStrukcia. Jej teplota
nesmie prekroc€it’ hodnotu 50 °C. Preto ma byt’ podhl'ad stropu izolovany proti u¢inkom pdsobenia tepla od
krbu priehradkou s aspon jednym nie tiplne uzatvaratelnym otvorom s mriezkou (Obr. 2), alebo dostatocnou
vrstvou tepelnej izolacie.
7. Rovnaké podmienky platia pre steny priliehajtice ku krbu a podlahu. Medzi tepelnou izoléaciou a stenou
ma zostat’ vetrand vzduchova medzera. Na povrch steny sa odporuca nalepit’ hlinikova foliu.
8. 'V stene, ku ktorej je pristavany krb, nesmie byt elektrické vedenie, rozvod vody a plynu, V stene ani nie
jej povrchu nesmu byt horl'avé materialy, alebo materialy, ktoré by teplom uvoliiovali Skodliviny.
9. Medzi krbovou vlozkou a plastom musia byt dodrzané minimalne vol'né vzdialenosti (pozri technicky
list) po celej vyske krbovej vlozky v celej Sirke, aby mohol konvekény vzduch vol'ne pradit’ a zamedzilo sa
tak prehriatiu krbovej zostavy.
10. Pripadné vzduchotechnické potrubie musi byt od horlavych stavebnych konstrukcii vzdialené aspon




40 cm alebo musi byt preukdzané, Ze zdiel'anim tepla z potrubia nemdze ddjst’ k vznieteniu konstrukcii. V
blizkosti vlozky mdze dosahovat’ konvekény vzduch teplotu az 300 °C!

11. Nezabudnite, ze krbové vlozky $iria teplo taktiez smerom k podlahe. Podlaha v mieste zalozenia krbu a
do vzdialenosti ngimengl 80 cm pred ohniskom a 40 cm do boku ohniska musi byt’ z nehorl’avého materialu.
Vzdialenost’ sa meria od blizsej hrany ohniska. Podlaha pre krb musi mat’ zodpovedajicu nosnost’.

12. Nezabudnite, ak uvazujete s osadenim drevenej dekorativnej rimsy, Ze musi byt’ vyrobena z akostného
dreva svlhkostou najviac 15 % a okolo nej musi prudit taktiez konvekény ochladzovaci vzduch, a to
medzerou min. 1 cm, alebo musi byt tepelne izolovana od krbu tak, aby jej povrchova teplota nepresiahla
52 °C.

13. Pri rozvode teplého vzduchu prirodzenou cirkulaciou vzduchu sa odportéa volit' dizku vodorovnych
rozvodov najviac 4 m. Pri rozvode teplého vzduchu Snutenou cirkuldciou vzduchu nie je dizka rozvodu
obmedzena.

14. Ruary na rozvod teplého vzduchu musia byt tesné, z materidlu odolavajicemu prevadzkovym teplotam.
Odporuéa sa ich izolovat v celej dizke najmé v miestach prechodu stenou, stropom alebo okolo horlavych
materialov.

15. Vydychy teplého vzduchu nesmu byt umiestnené v miestach, kde su materialy so sklonom k
Strukturdlnym zmendm vplyvom teplot (napr. polyesterové oblozenie, niektoré druhy tapiet a pod.).

16. Na krbovej vlozke sa nesmi vykonavat’ Ziadne konsStrukéné zmeny, ani ju Ziadnym sposobom
upravovat’!!!

Pri montéazi krbovej vlozky musia byt dodrzané vSetky miestne predpisy, vratane predpisov, ktoré sa tykaju
narodnych a eurdpskych noriem. Pred stavbou si nechajte spracovat’ odborny projekt.

Projektova dokumentacia ma byt spracovana v mierke 1:10 alebo 1:20. Pred uvedenim krbu do prevadzky
musi byt vykonana kontrola kominarom a skasanie spalinovej cesty podl'a kapitoly 9 CSN 73 4201/2016 ed.2.
Kontrola pripojenia krbu dymovodom k soptchu a k prieduchu komina by mala byt’ vykonana pred uzatvorenim
spalinovej cesty do teplovzdusnej komory. Vysledok kontroly musi byt zapisany do reviznej spravy spalinovej
cesty vratane technickej spravy podl'a vyhlasky ¢.34/2016 Zb..

Reviznu spravu vratanu technicku spravu si starostlivo uschovajte!

Zvisly rez jednoplastového krbu s uzatvorenym ohniskom

01 - kominovy prieduch

02 - stena budovy

03 - izola¢ny priestor nad komorou

04 — strop teplovzdusnej komory

05 — odvetrana vzduchova medzera

06 — tepelne izolac¢na vrstva

07 — priestor teplovzdusnej komory

08 — dymovod krbovej vlozky

09 — dymova komora krbovej vlozky

10 — ohnisko uzatvoreného krbu

11 - privod vzduchu z ingl miestnosti (alebo CPV)
12 - odvetranie izolacného priestoru stropu

13 — vydych teplého vzduchu z komory

14 - tepelne izolaéna vrstva

15- stena teplovzdusnej komory

16 — krbova rimsa

17 — ochrana krbovej rimsy

18 — privod vzduchu do teplovzdusnej komory
19 - privod vzduchu z miestnosti pod krbovt vlozku
20 — nehorl'ava podlaha (podlozka) pred krbom
21 - hrdlo CPV
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Obr. 2

Schéma usporiadania krbovej zostavy vSeobecne plati taktieZ pre dvojplastové krbové vlozky a krbové
vlozky s tepelno-akumulacnym aj teplovodnym vymennikom.

5. Navod na obsluhu
5.1 Palivo

V krbovych vlozkach je povolené spalovat’ iba drevo v sulade so zakonom €. 201/2012 Zb.. Aby sa dosiahli
menovité parametre krbovej vlozky, odporaca sa pouzivat suché polend s priemerom 5 —8 cm, dizkou 20 —
30cm a s vlhkostou mensou nez 20 % (optimalne 10 %). Razdie a drobné nastiepané drevo pouzite iba pri
zakurovani. Odpora¢ana suchost’ dreva sa docieli skladovanim nastiepanych polien poc¢as aspon dvoch rokov vo
vetranom pristresku.

V krbovych vlozkach je potrebné kurit' na menovity vykon uvedeny v technickom liste, ¢o znamena zhorenie
daného mnozstva povoleného paliva za 1 hod. Pri dlhodobom nadmernom pretazeni hrozi poskodenie krbovej
pece.



Ako palivo nikdy nepouzivajte horlavé kvapaliny, koks, uhlie ani odpady tvpu: drevotrieskové dosky,
umelé hmoty, vrecka, napust’ané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

"'Spalovanie takychto materialov nielen vysoko znedist’uje zivotné prostredie nas vSetkych, ale taktiez
poskodzuje krbovu vloZzku aj komin!!!

5.2 Prvé uvedenie krbovej vlozky do prevadzky

Pred prvym uvedenim do prevadzky je potrebné odstranit’ pripadné nélepky zo skla, diely prisluSenstva z
popolnika, resp. z ohniska, toto plati aj pre pripadné prepravné poistky. VSetky plastové krycie zatky na
zavitovych pripojeniach nie si funk¢éné, maju len prepravny charakter. Podl'a obrazka z technického listu
skontrolujte, ¢i su spravne usadené volne lozené clony na smerovanie tahu, Samotové tvarnice ¢i zabrana (je
mozné, e podas transportu alebo pri instalacii na miesto skizli zo spravnej polohy). Ak zistite nejaka chybu v
usadeni, vykonajte jej napravu, inak bude ohrozena spravna funkcia pece. Po usadeni krbovej vlozky, pripojeni
na komin, pripadne pripojeni vymennika k teplovodnej stistave a jej napusteni teplonosnym médiom zakurte a
zvolna kuarte pocas aspoil jednej hodiny. Pred aj pocas prvého zaklrenia nechajte dvere pece aj popolnika
mierne pootvorené (cca 1 —2 mm), aby sa tesniaci material nespojil s lakom. Na povrchovu upravu krbove;j
vlozky je pouzita ziaruvzdorna farba, ktora sa pri prvom zakureni, po prechodnom zméaknuti, vytvrdzuje. Vo
faze zméknutia dajte pozor na zvySené nebezpecenstvo poSkodenia povrchu laku rukou alebo nejakym
predmetom. Pri prvom zaktreni musi byt’ krbové vlozka ,,zahorend* malym plametiom, spalovanim menSieho
mnozstva paliva, pri nizsej teplote. VSetky materialy si musia zvyknut' na tepelna zataz. Opatrnym rozkurenim
zabréanite vzniku trhlin v Samotovych tehlach, poskodeniu laku a deformacii materidlov konsStrukcie vlozky.
Vytvrdzovanie laku krbovej vlozky je sprevadzané docasnym zapachom, ktory po ¢ase uplne zmizne.

Preto pri vypalovani nastreku je nutné zaistit’ riadne vetranie miestnosti, pripadne zabezpedit’

nepritomnost’ drobnvch zvierat alebo vtakov v priestore obsahujucom vypary laku, odporuca sa taktiez
V tomto ¢ase vypnut’ vzduchovanie akvarii.

Spravidla je ohrev a chladnutie krbovej vlozky sprevadzané akustickym prejavom, toto nepredstavuje
poruchu.

Po vychladnuti krbovej vlozky a pripadne vymennika je moZné pristupit’ k montazi vonkajSicho obkladu
vlozky.

5.3 Podpalenie a kirenie

V pripade krbovych vloziek srostom - do priestoru ktireniska vlozte najskor pokréeny papier a nai navrstvite
drobné drevo. Na podpélenie je mozné pouZit' pevny podpalovac PE-PO. Po zapaleni nechajte ohent volne
rozhoriet’ pri otvorenych vzduchovych regula¢nych prvkoch. Na zakurovanie je zakazané pouZzivat® tekuté
horPaviny (benzin, petrolej a pod.)! Hned ako sa ohen rozhori a tah je dostato¢ny, je mozné prilozit’ vacsie
polena bez obav zo zadymenia. Prikladajte stanovené mnoZstvo paliva zavislé od menovit¢ho vykonu krbove;j
vlozky.

1. V pripade krbovych vloziek bez rostu — nahorenie sa vyuziva iba sekundarny vzduch, preto do priestoru
kureniska najprv vlozte drevené polend, potom drobnejSie drevo a nakoniec drevené triesky a papier. Po
zapaleni nechajte ohenl vol'ne rozhoriet’ pri otvorenych vzduchovych regula¢nych prvkoch. Na zakurovanie je
zakazané pouzivat’ tekuté horPaviny (benzin, petrolej a pod.)! Hned ako sa ohen rozhori a tah je dostato¢ny,
je mozné prilozit’ vicSie polend bez obav zo zadymenia. Prikladajte maximalne stanovené mnoZzstvo paliva
zavislé od menovitého vykonu krbovej vlozky.

Spotreba paliva je uvedena vzdy v technickom liste. Intenzitu horenia regulujte ovladacimi prvkami pre
privod vzduchu, pripadne obmedzovanim tahu v komine, ak mate inStalovani dymovi klapku. Vicsie
mnozstvo paliva alebo vel’ky tah a privod vzduchu mézu viest’ k prehriatiu a poskodeniu krbovej vlozky. Prili§

maly tah sposobuje zacieriiovanie skiel a pripadne tinik dymu do miestnosti pri otvoreni dvierok a prikladani do
krbovej vlozky.

Upozornenie: Dvierka ohniska musia byt vzdy uzatvorené, okrem uvedenia do prevadzky, dopliovania
paliva a odstraiovania popola. Po kazdom dlhSom preruseni prevadzky krbovej vlozky je nutné pred
opakovanym zapalenim skontrolovat’ prechodnost’ a ¢istotu dymovodov, komina a spal’ovacieho priestore.

5.4 Prikladanie paliva

Aby sa zabranilo tiniku dymovych plynov do miestnosti pri prikladani, odporac¢ame: Priblizne 5 az 10 sektind
pred otvorenim dvierok ohniska plne otvorte regulatory vzduchu, potom prikladacie dvierka najprv mierne
pootvorte, vyckajte niekol’ko sekiind na odsatie dymovych splodin do komina a az potom dvierka otvorte
naplno. Po otvoreni prikladacich dvierok je vzdy nutné zvysit’ pozornost, hrozi vypadnutie Zeravych uhlikov. Po
priloZeni paliva dvierka ohniska opét’ uzatvorte. Po rozhoreni paliva (bez ¢adivého plamena) regulator znovu
vrat'te do pdvodnej polohy. Mnozstvo prikladaného paliva mé zodpovedat’ hodinovej informativnej spotrebe pre
danu krbova vlozku (pozri technicky list). Pri prekurovani méze dojst’ k trvalému poskodeniu konstrukcie
vlozky.

Upozornenie: Nadmernému unikaniu spalin do miestnosti pri prikladani zabranite dopliiovanim paliva po
jeho vyhoreni na Zeravy zaklad.

5.5 Prevadzkovanie pocas prechodného obdobia

V prechodnom obdobi, resp. pri vysSich vonkajsich teplotach nad 15 °C, v dazdivych a vlhkych dnoch, pri
prudkom narazovom vetre moze podla okolnosti dojst’ k zhorSeniu kominového tahu (odt’ahu spalin z krbovej
vlozky). Je vhodné krbovu vlozku v tomto obdobi prevadzkovat' s ¢o najmensim mnozstvom paliva, aby bolo
mozné otvorenim privodov vzduchu zlepsit’ horenie a tym aj t'ah komina.

Tip: V tomto obdobi vplyvom tahovych vlastnosti komina méze dojst’ k vzniku tzv. atmosférickej zatky
v usti komina. Tato mdze spdsobit’ vniknutie dymu do miestnosti pri zapaleni paliva. Preto odporucame pred
samotnym zapalenim materidlu na podpélenie najprv nechat’ vyhoriet' kusok pokréeného papiera, najlepSie
V hornej Casti kureniska. Tento zdanlivo maly nepatrny dym sta¢i na prerazenie vzniknutej atmosférickej zatky.
Potom moZeme bez obav zapalit' papier (alebo PE-PO) so zarucenou Startovacou prechodnostou aj vlhkého
komina.

V tomto obdobi je mozné taktieZ s ispechom pouZit’ zakurenie ako v pripade krbovej vloZky bez roStu (bez
popolnika).

5.6 Vyberanie popola

Dbajte na to, aby bol popolnik vyprazdiiovany uz pri naplneni zhruba z polovice, aby kuzel' popola
nenarastol prili§ blizko k rostu a ten sa neposkodil prehriatim. Zaroven by popol obmedzoval vstup vzduchu
potrebného na spalovanie. Vyprdzdnovanie popolnika od popola je najlepSie vykonavat v stave studenom,
najlepSie pri priprave na dalSie zakurenie. Na Cistenie popolnika alebo kurenisk bez popolnika sa taktiez v
studenom stave dobre hodi vysava¢ uréeny na vysavanie popola s filtrom na drobné necistoty. Popol zo
spaleného dreva je mozné pouzit do kompostov alebo ako hnojivo. Popol ukladajte do uzatvorenych
nehorlavych nédob.

Upozornenie: Pred vyprazdinovanim popolnika skontrolujte, ¢i neobsahuje tlejice zvysky paliva, ktoré by
mohli spdsobit’ poziar v odpadovej nadobe.



